
Capacité de poids

Caractéristiques techniques

184 Kg

Raz-At

Largeur du siège plus 11 cm avec les accoudoirs standard

101 cm

137 cm

41 cm ou 53 cm selon la longueur de l’assise  

43 cm - 53 cm (incréments de 2,5 cm)

45 cm - 55 cm (incréments de 2,5 cm)

38 cm pour une assise standard de 46 cm de large. Pour 

les autres largeurs, enlevez 5,7 cm au cadre d’assise

Largeur totale

Longueur totale (avec les repose-pieds et l'appui-tête réglés en position centrale)

- À 0° d’inclinaison avec les repose-pieds standards

- À 40° d’inclinaison

Profondeur d’assise

Hauteur libre (sous le siège)

- avec le supports du seau

- sans le supports du seau

Largeur de passage des toilettes

21 cm

14 cm - 21 cm (incréments de 1,2 cm)

16 cm - 24 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

19 cm - 26 cm (incréments de 1,2 cm)

53 cm - 63 cm (incréments de 2,5 cm)

Hauteur de l’accoudoir - au-dessus de l’assise moulé (incréments de 1/2")

- �ossier �
e de 46 cm de �auteur - standard

- �ossier réglable de 38 cm de �auteur

- �ossier réglable de 43 cm de �auteur

- �ossier réglable de 51 cm de �auteur

- �ossier pliable / réglable de 51 cm de �auteur

- �ossier réglable de 56 cm de �auteur

- �ossier Pliable / réglable de 56 cm de �auteur

Hauteur assise / sol (avec assise moulé)

28 Kg

ªcier ino
�dable (garantie � vie contre la corrosion)

Poids du dispositif

±atériau

³´·¶µ²
àauteuiÑ rÓuÑant ãanueÑ Ïe ÏÓuche ÛercéÍ équiÛeãent sÛéciaÑ 

ÛÓur hanÏicaÛésÖ AÈec une ÛÑaÇe ÏÆincÑinaisÓn Ïe ÄÐÊÍ aÛÛuie-tÃte 

aÈec un Ûetit cÓussinÍ chÁssis en acier inÓ¿ÀÏa¾Ñe réÇÑa¾Ñe en 

hauteurÍ accÓuÏÓirs reã¾Óurrés et ra¾atta¾ÑesÍ reÛÓse-ÛieÏsÍ 

quatre rÓuÑettes Ïe ½ÆÆ ¼»¹½ ãã¸ É ÏÓu¾Ñe ÈerrÓuiÑÑaÇe et seau 

aãÓÈi¾Ñe Ûerãettant éÇaÑeãent une utiÑisatiÓn Ïans Ña ÏÓuche Óu 

au Ïessus Ïes tÓiÑettesÖ CaÛacité Ïe ÛÓiÏs Ïe ÑÆutiÑisateur Å »á» ºÇ
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